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Alle origini di ETRURIA design c’è Antica Fornace. 

Non è solo il vecchio nome della nostra azienda, 

ma una concezione di prodotto e produzione che 

si fonde indissolubilmente con l’artigianalità, la 

manualità e la più classica tradizione ceramica.

Una concezione che non abbiamo dimenticato e 

che negli anni ci ha portato alla consapevolezza 

di possedere due delle variabili fondamentali del 

design: la forma e il colore. Una nuova visione 

dell’azienda e del prodotto che risponde ad una 

logica d’immagine e di progettualità al contempo 

globale e personalistica. L’immagine di un 

progetto d’arredo diventa essa stessa “prodotto”, 

semplice ed essenziale evidenzia i pezzi nella 

loro fisicità. 

Lavorando su questa idea di prodotto negli anni 

abbiamo ampliato la gamma per rispondere alle 

esigenze progettuali più contemporanee, arrivando 

ad offrire una ricca varietà di complementi. 

Nasce così ETRURIA design, dove il termine 

“design” vuole quindi rappresentare sia il 

suo concetto intrinseco di un “bello” unico e 

funzionale, ma soprattutto una visione del mondo 

e del lavoro che si sviluppa tramite l’utilizzo più 

ampio e libero di forme, colori, superfici, raccolte 

in un progetto vasto e organico.
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Non solo classico, quindi. La forte personalità della piastrella diamantata ha 

permesso ad ETRURIA design di evolvere l’elemento ceramico verso il futuro 

con collezioni sempre più decorative, in una originale espressione del design 

Made in Italy in grado di creare valore aggiunto al rivestimento degli spazi e 

trasformare l’arredo in una esperienza totalmente creativa e personalizzata. 

ETRURIA design offre oggi una gamma di rivestimenti tridimensionali 

estremamente ricca e versatile, in una ampia scelta di colori, formati e linee 

grafiche sviluppate attraverso due concetti decorativi differenti: quello più 

rigoroso e distinto della collezione Victoria contrapposto alla collezione Art 

Déco in cui è centrale una certa rivisitazione del decorativismo retrò.

A completamento delle esigenze progettuali ETRURIA design ha sviluppato 

HEX, collezione che riprende dalle cementine l’esperienza dei materiali da 

pavimento e li destruttura e ricontestualizza nell’attualità. Un pavimento non 

più solo luogo di passaggio, ma spazio arredante e di carattere in grado di 

unire la creatività del design alla funzionalità qualitativamente eccelsa di una 

materia come il gres porcellanato a tutto impasto.

ETRURIA design negli anni ha ridato lustro alle superfici simbolo del Novecento 

trasferendone la capacità d’arredo nell’interior design contemporaneo. Un 

percorso emozionale e materico che ha trovato il suo completamento nello 

sviluppo di linee di arredo bagno realizzate per integrarsi alla perfezione con 

i pavimenti e i rivestimenti ETRURIA design.

Presentata per la prima volta a Cersaie 2012, il concept della sala da bagno 

ETRURIA design si trasforma presto in una importante collezione di mobili 

ed elementi d’arredo Made in Italy che unisce elegantemente classicità e 

design.
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“Un sogno chiamato Diamantato”,

ETRURIA design nasce da un sogno.

Il sogno di dare nuova forma e nuova vita a quel 

romanticismo e quella creatività che nei primi del 

900 sono state la genesi del design come oggi lo 

conosciamo. 

Un sogno che inizia dove tutto era finito, 

riportando a nuova luce un’icona dell’interior 

design di allora, inglobata nel tempo dalla 

veloce industrializzazione delle produzioni e 

dall’architettura di massa.

Un sogno chiamato Diamantato.

Assoluto protagonista degli spazi e dei progetti 

più importanti del Secolo Breve grazie alla sua 

tridimensionalità, ai giochi di luci ed ombre, alle 

geometrie regolari e alla libertà di composizione, 

questo piccolo elemento di 15 cm non è mai stato 

solo un rivestimento, ma un vero e proprio oggetto 

di design in grado di creare nuove tendenze. 

Ancora oggi e sotto nuove forme.

Per questo la rinascita della piastrella diamantata 

è stato solo il primo passo.

Uscire dagli standard dei materiali da pavimento 

e rivestimento contemporanei riscoprendo 

ispirazioni romantiche e tendenze retrò, abbattere 

il concetto di bidimensionalità delle superfici 

per aprire nuovi orizzonti di spazio, superare le 

logiche comuni d’arredo per dare libero sfogo a 

tutte le progettualità. 

Sono questi i passi odierni e futuri di ETRURIA 

design.

Perché il sogno continua.
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Project:  Accademia con spazio espositivo, aule didattiche e biblioteca tematica

Academy with exhibition area, training area and Thematic library

Location:  Milano, ex deposito dell’ATM in zona Bocconi, Italia

Milan, ex ATM warehouse in Bocconi area, Italy

Interior Designer: Architetto Giuseppe Leida 

Material: Victoria collection - 7.5x15 Diamantato White Lux,Victoria Blue Lux 

(utilizzato a soffitto/ )
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Project:  Negozio monomarca Pennyblack

Pennyblack brand store

Location: Campi Bisenzio, Firenze, Italia

 Campi Bisenzio, Florence, Italy

Interior Designer: Pennyblack design

Material: Hex collection - 12x21 Rombo Avorio, Bianco, Ocra
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Project: Bistrot dall’atmosfera parigina del secolo scorso dedicato alla gastronomia di qualità

Bistrot with authentic Parisian atmosphere of the last century, dedicated to quality food

Location: Roma, a fianco del Colosseo (Via Claudia), Italia

Rome, close to Colosseo (Claudia Street), Italy

Interior Designer: Architetto Ilaria Petreni 

Material: Rivestimento / 

Victoria collection - 7.5x15 Diamantato Almond Lux, Antracite Lux

Pavimento / 

Hex collection - 17x7.4 Trapezio Bianco, Nero

Photos:  Viviana Berti
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Project:  Primo Concept-Bar in italia di Camparisoda

First Concept-Bar in Italy by Camparisoda

Location: Milano, giardino della Triennale, Italia

Milan, Triennale garden, Italy

Interior Designer: Arch. Matteo Ragni 

Material: Victoria collection - Mondrian Diamantato 7,5 Red Lux
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Project:  Ristrutturazione Ex mercato coperto per nuova galleria commerciale (Store Coin)

Renovation of old Market hall for new commercial gallery (Coin Store)

Location: Reggio Emilia, Ex mercato coperto, Italia

Reggio Emilia, Old market hall, Italy

Interior Designer: Corvino + Multari

Material: Special product: Hex collection - 15x17 Esagono Nero 

12 mm (spessore- )
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Project: Panificio

Bakery

Location: Roma, Italia

 Rome, Italy

Material: Rivestimento / 

Victoria collection - 15x15 Diamantato Almond Lux

Pavimento / 

Hex collection - 15x15 Ottagono Regolare Bianco

Hex collection -  6,2x6,2 Tozzetto Nero
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Project: Negozio di specialità gastronomiche con zona vendita e presentazione “Delikatessen“, 

Cucina e Bistro

Delicatessen with sales area, presentation area, kitchen and Bistro

Location: Monaco, Germania

Munich, Germany

Interior Designer: Gabriela Raible Innenarchitekten 

Material: Victoria collection - 7,5x15 Piano Almond Lux
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Project: Area ristorazione all’interno di outlet

Food court inside outlet

Location: Swindon, Wiltshire, Regno Unito

 Swindon, Wiltshire, UK

Material: Hex collection - 15x17 Esagono Nero, Bianco, Mattone

Hex collection - 15x15 Nero

Photos:  CD Project Ceramics Ltd
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Project: Spazio espositivo

Showroom

Location: Minsk, Bielorussia

Minsk, Belarus

Interior Designer: Mrs. Natalia Butina

Material: Hex collection - 15x15 Ottagono Regolare Bianco

Hex collection -  6,2x6,2 Tozzetto Nero

Photos:  Skvirel

2 2



2 3



Project: Ristorante

Restaurant

Location: Mosca, Russia

Moscow, Russia

Material: Victoria collection - 7,5x15 Diamantato White Lux, Dark Lux
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Project: Toilette pubbliche

Public Toilette

Location: New York, Manhattan, Stati Uniti

New York, Manhattan, U.S.A.

Interior Designer: Wasa Studio A 

Material: Victoria collection - 7,5x15 Diamantato, Piano White Lux

Victoria collection - 7,5x7,5 Diamantato, Piano White Lux
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Project:  Vineria, caffetteria e piccolo bistrot

Winery, coffee shop and little bistrot

Location:  Roma, zona Monteverde Vecchio, Italia

Rome, Monteverde Vecchio area, Italy

Material: Victoria collection - 15x15 Diamantato White Lux

Hex collection - 15x17 Esagono Oliva

Hex collection - 8,5x15 Rombo Ocra
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Project:  Ristorante

Restaurant

Location:  Genova, Italia

Genoa, Italy

Material: Victoria collection - 15x15 Diamantato Ivory Lux, Burgundy Lux
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Project: Sala d’attesa di studio medico

Waiting area of practice

Location: Roma, Italia

 Rome, Italy

Interior Designer: Arch. Marta Cammarano 

Material: Hex collection - 17x7,4 Trapezio Nero, Bianco

Photos:  Eleonora Flammini / Silverlake Photography
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Project:  Ristrutturazione di abitazione privata

Renovation of private house

Location:  Forlì, Italia

Forlì, Italy

Material: Victoria collection - 15x15 Piano Acquamarine Lux, White Lux, Dark Lux, 

Light Pink Lux

Victoria collection - 7.5x15 Piano Acquamarine Lux, Light Pink Lux

Victoria collection - 7.5x15 Diamantato Acquamarine Lux, White Lux, 

Dark Lux, Light Pink Lux

Hex collection - 15x15 Bianco, Nero
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Project:  Negozio di vendita al dettaglio pesce

Fish shop

Location:  Trieste, Italia

Trieste, Italy

Interior Designer: Architetto Paola Tolloi 

Material: Hex collection - 15x17 Esagono Mattone, Nero, Bianco
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Project:  Bar temporaneo

Temporary coffee shop

Location:  Firenze, Piazza dei Ciompi, Italia

Florence, Ciompi square, Italy

Interior Designer: Inta Studio Arch. Francesca Gaetani 

Material: Victoria collection - 15x15/4 Mezzo Triangolo Diamantato Deep Gray Lux
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Il rigore delle linee e delle geometrie prende vita dalla materia ceramica. La superficie si trasforma in 

diamante e si fonde con pregiati dettagli in una progettualità che reinterpreta la maestosità dello stile 

vittoriano, esaltandone l’eleganza e la versatilità.
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15x15 Diamantato Almond Lux

15x15 Decor A Almond/Burgundy Lux 
(Decor A1, Decor A2, Decor A1 terminale sx, Decor A2 terminale dx)

9x15 Cornice Metro Almond Lux

15x15 Piano Almond Lux

15x15 Decor B Almond/Burgundy Lux 
(Decor B, Decor B Angolo Piano a scendere)

7,5x15 Cornice Metro Almond Lux
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15x15 Diamantato White Lux
15x15 Piano White Lux
7,5x15 Cornice Metro White Lux
11x15 Battiscopa Metro White Lux

4 0



15x15 Diamantato White Lux
15x15 Piano White Lux
4x15 Sguscio Interno Piano White Lux
4x15 Sguscio Esterno Piano White Lux
7,5x7,5 Diamantato White Lux
7,5x7,5 Piano White Lux
4x7,5 Sguscio Interno Piano White Lux
4x7,5 Sguscio Esterno Piano White Lux
7,5x7,5 Diamantato Apple Green Lux
7,5x7,5 Piano Apple Green Lux
4x7,5 Sguscio Interno Piano Apple Green Lux
4x7,5 Sguscio Esterno Piano Apple Green Lux
7,5x15 Cornice Morris White Lux
Cornice Morris Angolo Esterno White Lux
Cornice Morris Angolo Interno White Lux
11x15 Battiscopa Metro White Lux
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7,5x7,5 Diamantato Caramel (craquelé)
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15x15 Diamantato Mink Silk
15x15 Diamantato Antracite Silk

15x15 Diamantato Light Blue Lux
7,5x15 Diamantato China Blue Lux
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15x15 Diamantato Burgundy Lux
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15x15 Ottagono Diamantato Orange Lux
2,9x2,9 Tozzetto Diamantato White Lux

Mondrian Diamantato 3 
Antracite, Deep Gray, Light Gray Lux
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15x15 Texture Mod. A Antique Pink Lux
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7,5x15 Diamantato White Lux

7,5x15 Diamantato Dark Lux
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7,5x15 Diamantato Deep Green Lux
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La brillantezza e la profondità del colore nella superficie Lux e la grande morbidezza al tatto della 

finitura Silk si ottengono solo grazie al processo produttivo della bicottura tradizionale, con stesura a 

Campana di una grande quantità di smalto (2 kg/mq), oggi non più utilizzato nelle produzioni industriali 

di massa.
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15x15 (6”x6”)

7,5x15 (3”x6”)

7,5x7,5 (3”x3”)

triangolo
15x15/2 (6”x6”/2)

mezzo triangolo

15x15/4 (6”x6”/4)

pentagono

15x15 (6”x6”)

esagono
 

15x15 (6”x6”)

pentagono  
7,5x7,5 (3”x3”)

esagono
7,5x15 (3”x6”)

ottagono
15x15 (6”x6”)

15x15 (6”x6”)

7,5x15 (3”x6”)

7,5x7,5 (3”x3”)

triangolo
 15x15/2 (6”x6”/2)

mezzo triangolo

15x15/4 (6”x6”/4)

pentagono  
7,5x7,5 (3”x3”)

esagono diagonale

15x15 (6”x6”)

trapezio
 

13x13 (5”x5”)

esagono  
7,5x15 (3”x6”)

ottagono  
15x15 (6”x6”)

2x7,5
(0.8”x3”)

2x15
(0.8”x6”)

Indispensabili per la perfetta finitura del taglio 

esagono
 

15x15 (6”x6”)

pentagono 

15x15 (6”x6”)

Tozzetto
2,9x2,9 (1.4”x1.4”)

Tozzetto  
2,9x2,9 (1.4”x1.4”)
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WHITE

ALMOND

MINK

AQUAMARINE

LILLA

LIGHT GRAY

IVORY

CAMEL

ORANGE

TURQUOISE

LIGHT GREEN

DEEP GRAY

LIGHT YELLOW

OLIVE GREEN

PINK

LIGHT BLUE                   

PISTACHIO GREEN

ANTRACITE

YELLOW

ANTIQUE PINKBROWN

CHINA BLUE 

APPLE GREENEMERALD GREEN craquelè *

DARK

GOLD YELLOW

LIGHT PINKBURGUNDY

VICTORIA BLUE

DEEP GREEN

CARAMEL craquelè *

RED

RIVESTIMENTO IN BICOTTURA TRADIZIONALE

Tutta la gamma colori è disponibile nella finitura lux (lucida) e silk (opaca).

* Colore disponibile solo nella finitura craquelé, che necessita di trattamenti specifici.

*
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Disponibile in tutta la gamma dei colori lux (lucidi) e silk (opachi)

MONTATO SU RETE 30x45 CM

 30x45 CM (12”x18”)

Mondrian D 15

1,7 (0.7”)

15 (6”)

Mondrian D 3

2,9 (1.4”)

2,9 (1.4”)

Mondrian D 7,5

1,7 (0.7”)

7,4 (3”)
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Disponibile in tutta la gamma dei colori lux (lucidi) e silk (opachi)

Decor A 15x15 (6”x6”) Decor B 15x15 (6”x6”)

Decor C 15x15 (6”x6”) Decor F 15x15 (6”x6”)

Texture mod. A 15x15 (6”x6”) Texture mod. B 15x15 (6”x6”)

Texture mod. C 15x15 (6”x6”) Texture mod. E 15x15 (6”x6”)

Disponibile solo nella gamma colori lux (lucidi)
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Il supporto dei nostri complementi, in funzione delle varie forme e rilievi, è prodotto con processi molto 

differenti tra loro che vanno dal trafilato con maschere di acciaio, al pressato ad umido con stampi di 

gesso, al colaggio dell’argilla fusa in stampi di gesso. Questi tre diversi processi produttivi comportano 

dei ritiri differenti del materiale in cottura, con conseguenti differenze dimensionali tra i singoli pezzi e 

tra i pezzi e le piastrelle di fondo che, essendo prodotte con argilla atomizzata in stampi di acciaio, non 

hanno ritiro in cottura. La seguente smaltatura manuale dei suddetti complementi, in ragione dei diversi 

processi produttivi del supporto e delle argille utilizzate, comporta sul prodotto finito delle differenze 

di tonalità. Per apprezzare a pieno le particolari proprietà estetiche dei nostri complementi, prima della 

posa vanno stesi in cadenza chiaro/scuro.
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1 terminale sx
2  angolo piano a scendere

3  9x15 (3.5”x6”)
3A+3B coppia per angolo interno*
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire

 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio per
frontale muretto

3B
5

7 

8

6

1

2

3

4

3A

1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  9x15 (3.5”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3
5 7 

8

6

1

2

3

4

3

1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  7,5x15 (3”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

7 

1

2

3

4

3 3
5

6

8

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  7,5x15 (3”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5
7 

8

6

1

2

3

4

3

*  2 pezzi 9x15 con un particolare taglio necessario per la posa dell’angolo interno (5)
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1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  7,5x15 (3”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8 angolo esterno doppio 

per frontale muretto

7 

1

2

3

4

3 3

5

6

8

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  7,5x15 (3”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3
5 7 

8

6

1

2

3

4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6

1

2
3

4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3
5

7 

8

6
1

2
3

4

3

Tutte le cornici sono disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm
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1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6

1

2 3

4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6

1

2 3

4

3

1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6
1

2
3

4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5
7 

8

6

1

2 3

4

3
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1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

7 

1

2
3

4

3
3

5

6

8

1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  4x15 (1.6”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

7 

1

2
3

4

3 3
5

6

8

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  3,5x15 (1.4”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3
5

7 

8

6

1

2
3

4
3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  5x15 (2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6

1

2 3

4
3

Tutte le cornici sono disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm
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1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  3x15 (1.2”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

3

5 7 

8

6

1

2 3
4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  2x15 (0.8”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio 

per frontale muretto

3

5 7 

8
6

1

2 3

4

3

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  2,7x15 (1”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio 

per frontale muretto

3

5
7 

8

6

1

2
3

4

3

Tutte le cornici sono disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm
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1  terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  2x15 (0.8”x6”)
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

7 

1

2 3
4

3 3
5

6

8

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  2x15 (0.8”x6”)*
4  angolo esterno
5  angolo interno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 
8  angolo esterno doppio

per frontale muretto

7 

1

2 3
4

3 3

5

6
8

PL 4 sx

PL 3

PL 5
PL 6 sx

PL 6 dx

PL 7

PL 8

PL 3

PL 4 dx

PL 1

PL 2

PL 1

Disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm

*  Utilizzabile anche per chiudere lateralmente la piastrella (vedi pag. 73)
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(angolari per piastrelle)

1 4x15 (1.6”x6”) esterno
2  4x15 (1.6”x6”) interno

3  angolo esterno
4  angolo esterno a salire

5  angolo interno a scendere

6  angolo interno 
7  esterno doppio 

5

6

1

2

3

4

2
2

1
1

1

2

7

1  4x15 (1.6”x6”) esterno
2  4x15 (1.6”x6”) interno 
3  angolo esterno
4  angolo esterno a salire
5  angolo interno a scendere
6  angolo interno 

* 5

6

1

2

3

4

2
2

1
1

1

2

*  coperto da brevetto internazionale

Gli sgusci sono disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm
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1 terminale sx
2  11x15 (4.3”x6”)
3  angolo esterno
4  angolo interno
5  terminale dx 
6  angolo esterno doppio

per frontale muretto

5

6
1

2
3

4

2 2

1 terminale sx
2  11x15 (4.3”x6”)
3  angolo esterno
4  angolo interno
5  terminale dx 
6  angolo esterno doppio

per frontale muretto

5

61

2
3

4

2 2

1 terminale sx
2  11x15 (4.3”x6”)
3  angolo esterno
4  angolo interno
5  terminale dx 
6  angolo esterno doppio 

per frontale muretto

5

61

2
3

4

2 2

1 terminale sx
2  7,5x15 (3”x6”)
3 angolo esterno
4  angolo interno
5  terminale dx 
6  angolo esterno doppio

per frontale muretto

5

6
1

2
3

4

2 2

Tutti i battiscopa sono disponibili nella dimensione 15 e 7,5 cm
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<  

SISTEMA A >  A

SISTEMA B >  B

centro della parete

Per ottenere in corrispondenza degli angoli due tagli uguali, partire con la posa dal centro della parete 
utilizzando il SISTEMA A o il SISTEMA B. La differenza tra i due sistemi di posa sta nella grandezza dei tagli 
che si ottengono. 
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Utilizzo sguscio piano

Tagli eseguiti su piastrella piana e utilizzo dello Sguscio 

Piano Interno.

Utilizzo sguscio diamantato

Tagli eseguiti su piastrella diamantata e utilizzo dello Sguscio Diamantato 

Interno (coperto da brevetto Internazionale). 
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In prossimità di porta e finestra, fermarsi con la posa all’ultima piastrella intera, utilizzando il 

Bullnose per rifinire la costa non smaltata della piastrella stessa e il terminale dx/sx per cornice e 

battiscopa.

Affinché le placche di rubinetti, scarichi, ect. possano 

aderire alla parete in modo perfetto, utilizzare sotto gli 

stessi la piastrella piana.
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In presenza di un angolo interno maggiore o minore di 90°, 

utilizzare la piastrella piana per i tagli e sagomare la cornice e il 

battiscopa con l’angolatura necessaria. Non utilizzare lo sguscio 

interno e l’angolo interno di cornice e battiscopa.

Se l’altezza della vasca non è un multiplo di 7,5 o 15 cm,

utilizzare la piastrella piana per i tagli.
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Uso dei PL7, PL8 e Sguscio esterno doppio per 

frontale muretto nella porta della doccia.

Per mantenere lo stesso livello 

orizzontale delle piastrelle, 

in prossimità del coprimuro 

PL7/PL8 utilizzare la Cornice 

Guimard quale proseguimento 

degli stessi.

Guimard (Cornice Guimard) 
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Uso dei PL per rivestire i piani di lavoro della cucina e posa in diagonale 

del diamantato 15x15 cm.
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Esempio di uso modulare del diamantato 15x15 cm e 7,5x15 cm nel 

rivestimento della vasca.

Esempio di come rivestire oltre le 

pareti anche il soffitto.

Esempio di come rivestire una seduta.
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I colori si mischiano alla tridimensionalità della materia creando una esplosione di sensazioni decorative 

dove ogni singolo elemento concorre ad infinite possibili soluzioni. 
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12,5x25 Vector Frame D China Blue Lux
2x12,5 Bullnose China Blue Lux
10x25 Cornice Harmon China Blue Lux
Cornice Harmon Terminale sx China Blue Lux

8 0
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12,5x25 Vector Frame B Moss Green Lux
2x12,5 Bullnose Moss Green Lux

10x25 Cornice Hood Moss Green Lux
Cornice Hood Terminale dx Moss Green Lux
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12,5x25 Vector Frame D Green Tea Lux
10x25 Cornice Harmon Green Tea Lux
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12,5x25 Vector Frame C Lavender Lux
8x25 Listello Rowland Slate Gray Lux
10x25 Cornice Van Alen Lavender Lux
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Rivestimento :  12,5x25 Piano Deep Chestnut Lux
10x25 Cornice Van Alen Beige Lux
15x25 Battiscopa Sunlight Beige Lux

Pavimento : 25x25 Stam Deep Chestnut Lux
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12,5x25 Vector Frame E Deep Chestnut Lux
12,5x25 Piano Deep Chestnut Lux
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12,5x25 Vector Frame C Asparagus Lux
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12,5x25 Vector Frame A Kaki Lux
2x12,5 Bullnose Kaki Lux

10x25 Cornice Van Alen Kaki Lux
Cornice Val Alen Terminale sx Kaki Lux

15x25 Battiscopa Sunlight Kaki Lux
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12,5x25 Vector Frame A Beige Lux
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La trasparenza del colore, indispensabile per mettere in evidenza i rilievi dei vari Vector Frame, si ottiene 

dall’applicazione di una grande quantità (2 kg/mq) di smalti composti dal vetro più puro e dalle terre più 

rare, il tutto unito nel processo produttivo della bicottura tradizionale. 
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12,5x25 (4.9”x9.8”) Vector Frame A
12,5x25 (4.9”x9.8”)

25x25 (9.8”x9.8”) Stam

porcellanato smaltato

Vector Frame B
12,5x25 (4.9”x9.8”)

Vector Frame C
12,5x25 (4.9”x9.8”)

Vector Frame D
12,5x25 (4.9”x9.8”)

Vector Frame E
12,5x25 (4.9”x9.8”)
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LIGHT PINK

ASH GRAY

DEEP CHESTNUT

BURGUNDY

ASPARAGUS

BEIGE

WISTERIA

GREEN TEA

KAKI

DARK

MOSS GREEN

SILVER GRAY

WHITELAVENDER

SLATE GRAY

CHINA BLUE LIGHT BLUE

CARAMEL Craquelè *

VICTORIA BLUE

EMERALD GREEN Craquelè *

RIVESTIMENTO: BICOTTURA TRADIZIONALE - PAVIMENTO: PORCELLANATO SMALTATO

Tutta la gamma colori è disponibile nella finitura lux (lucida).

* Colore disponibile solo nella finitura craquelé, che necessita di trattamenti specifici.

*
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Il supporto dei nostri complementi, in funzione delle varie forme e rilievi, è prodotto con processi 

molto differenti tra loro che vanno dal trafilato con maschere di acciaio, al pressato ad umido con 

stampi di gesso, al colaggio dell’argilla fusa in stampi di gesso. Questi tre diversi processi produttivi 

comportano dei ritiri differenti del materiale in cottura, con conseguenti differenze dimensionali tra i 

singoli pezzi e tra i pezzi e le piastrelle di fondo che, essendo prodotte con argilla atomizzata in stampi 

di acciaio, non hanno ritiro in cottura. La seguente smaltatura manuale dei suddetti complementi, in 

ragione dei diversi processi produttivi del supporto e delle argille utilizzate, comporta sul prodotto 

finito delle differenze di tonalità. Per apprezzare a pieno le particolari proprietà estetiche dei nostri 

complementi, prima della posa vanno stesi in cadenza chiaro/scuro. 
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1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 10x25 (4”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3
4

6

1

2

5

3
3

7

1 terminale sx

2 angolo piano a scendere

3 10x25 (4”x9.8”)

4 angolo interno

5 angolo esterno

6 angolo piano a salire

3
4

6

1

2

5

3
3

7

1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 10x25 (4”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3
4

6

1

2

5

3
3

7

1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 8x25 (3”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3
4

6

1

2
5

3

3

7
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1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 8x25 (3”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3
4

6

1

2
5

3

3

7

1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 8x25 (3”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3
4

6

1

2
5

3

3

7

1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 4x25 (1.6”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3 4

6
1

2
5

3
3

7

1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 4x25 (1.6”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3 4

6
1

2
5

3
3

7
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1 terminale sx
2 angolo piano a scendere 
3 4x25 (1.6”x9.8”)
4 angolo interno
5 angolo esterno
6 angolo piano a salire 
7 terminale dx 

3 4

6
1

2
5

3
3

7

1 terminale sx
2  angolo piano a scendere 
3  2x15 (0.8”x9.8”)
4  angolo interno
5  angolo esterno
6  angolo piano a salire 
7  terminale dx 

3
4

1

2 5

3
3

7

6

angolari e chiusure per piastrelle)

1 2x12,5 bullnose

2  12,5x25 (4.9”x9.8”)

3 4x12,5 sguscio interno

4  4x12,5 sguscio esterno

3

4
1

2
12

2
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1 terminale sx
2  15x25 (6”x9.8”)
3  angolo interno
4  angolo esterno
5  terminale dx 

1 terminale sx
2  15x25 (6”x9.8”)
3  angolo interno
4  angolo esterno
5  terminale dx 

3

4

1

2

52
2

1 terminale sx
2  15x25 (6”x9.8”)
3  angolo interno
4  angolo esterno
5  terminale dx 

3

4

1

2
52

2

3

4

1

2

52
2
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Dall’ispirazione originaria delle cementine risorge il fascino retrò del pavimento come elemento di 

design. Una collezione ricca di forme e colori per una progettualità senza limiti di spazio e di tempo.

1 0 6



1 0 7



15x17 Esagono comp. I Bianco, Ocra, Oliva
15x30 Elemento ad L Oliva
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7,5x22,5 Losanga Avorio
7,5x22,5 Losanga Biscotto
15x30 Elemento ad L Biscotto 
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15x17 Esagono Cobalto
15x17 Esagono Bianco
15x17 Esagono Nero

1 1 0



15x15 Bianco
7,5x22,5 Losanga Perla  

1 1 1



15x15 Nero
15x15 Mattone
15x21 Provenzale Mattone
15x21 Provenzale Rosa

1 1 2



15x15 Ottagono Regolare Mattone
6,2x6,2 Tozzetto Rosa

12x21 Rombo Comp. P Bianco, Avorio, Oliva
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Project: Abitazione privata a Savona (Italia)
Private house in Savona (Italy)

Interior Designer:  Arch. Giulia Gaggero, Grooppo.org – Arch. Elisa Cagelli, Arch. Matteo Casari,
Arch. Paolo Molini, Arch. Davide Servente; 
collaboratore: Geom. Riccardo Poggi

Photo: Anna Positano

15x17 Esagono Nero, Grigio, Perla, Bianco, Rosa, Oliva, 
Salvia, Ocra, Tabacco, Cobalto
posato in differenti composizioni
( )
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Rivestimento : Victoria: 15x15 Ottagono Diamantato 

White Silk 2,9x2x9 Tozzetto Diamantato Brown Silk

Pavimento : 15x17 Esagono comp. I Bianco, Avorio, 

Moro
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15x15 Avorio
7,5x15 Tabacco
7,5x7,5 Avorio
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Rivestimento  Victoria: 15x15 Diamantato White Lux

Pavimento : Comp. M - 15x17 Esagono Oliva 

8,5x15 Rombo Ocra

1 1 8



15x21 Provenzale Comp. U
Nero, Rosa, Bianco
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Per dare alla classica cementina dei primi anni del ‘900 un contenuto tecnologico avanzato, 

permettendogli di essere utilizzata sia in interno che in esterno con una totale inassorbenza e grande 

facilità di pulizia, abbiamo ripreso i classici formati non rettificati producendoli in porcellanato colorato 

a tutta massa e successiva cottura a 1250° C.
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1 33x33 Gradone toro angolare
13”x13” 

2  30x33 Gradone toro bordo
12”x13” 

3 40,5x21x8 Battiscopa destro/sinistro
16”x8.3”x3.2” 

4 8x30 Battiscopa
3.2”x12” 

5 15x30x3,5 Elemento ad L / Copribordo
6”x12”x1.4” L-

1

2

3

2

4

5
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Triangolo
8,5x7,4 (3.4”x3”)

Trapezio
17x7,4 (6.7”x3”)

Rombo
8,5x15 (3.4”x6”)

Triangolo
15x4,3 (6”x1.7”)

Triangolo
8,5x3,6 SX/DX (3.4”x1.4”)

SX DX

Esagono 15
15x17 (6”x6.7”)

Optical Mod. A
15x17 (6”x6.7”)

Optical Mod. B
15x17 (6”x6.7”)

Esagono 5
5x5,7 (2”x2.2”)

Montato su rete
25x45 cm (10”x18”)

25x45 cm (10”x18”)

7,5x7,5 
(3”x3”)

Tozzetto
6,2x6,2 (2.4”x2.4”)

15x15 
(6”x6”)

Ottagono regolare 
15x15 (6”x6”)

7,5x15 
(3”x6”)

Provenzale
15x21 (6”x8.3”)

Losanga
7,5x22,5 (3”x9”)

Rombo
12x21 (4.7”x8.3”)

1 2 3

 



COBALTO

AVORIOMORO

NERO

MATTONE

TABACCO

GRIGIO

ROSABISCOTTO

PERLA

OLIVA

OCRA

BIANCO

SALVIA

TORTORA

GRES FINE PORCELLANATO NON SMALTATO

Spessore 10 mm (0.4”)

 10 mm (0.4”)
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Mod. A 
15x15 (6”x6”)

Mod. A Lineare
15x15 (6”x6”)

Mod. C
15x15 (6”x6”)

Mod. A Angolo
15x15 (6”x6”)

ETRURIA design arricchisce la vasta gamma della HEX collection in Gres Porcellanato colorato a tutta massa con “LUXURY“, decorazioni classiche riprese 

dall’antica lavorazione dell’incisione ad acquaforte. La tecnica si evolve nel tempo e passa dall’incisione per acidatura del passato a quella per micro-

sabbiatura attuale, non essendo il Gres Porcellanato attaccabile dall’acido, mantenendo così inalterate la minuziosità e raffinatezza del bassorilievo. Le 

sapienti mani dei nostri artigiani stendono successivamente la foglia ORO o ARGENTO ricoprendola con uno strato di resina epossidica per garantirgli grande 

resistenza al calpestio, agli acidi e al gelo. 
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Mod. B
15x15 (6”x6”)

Mod. B Lineare
15x15 (6”x6”)

Mod. D
15x17 (6”x6.7”)

Mod. B Angolo
15x15 (6”x6”)

Tutti i modelli sono disponibili in oro o argento su tutti i colori della gamma
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Comp. B 
1  
> bianco 33  
> nero 18  

Comp. D 
1  
> mattone 11  
> rosa 2  
> avorio 38 

Comp. C
1  
> mattone 26  
> rosa 26  

Comp. A 
1  
> moro 15  
> tortora 25 
> avorio 11  
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Comp. E
1  
> oliva 27  
> avorio 24 

Comp. I 
1  
> bianco 17  
> nero 17  
> mattone 17  

Comp. J
1  
> bianco 24  
> nero 4  
> mattone 23  

Comp. H
1  
> bianco 39  
> nero 12  
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Comp. Q 
1  
> mattone 11  
> avorio 40  

Comp. R
1  
> bianco 28  
> mattone 23  

Comp. S
1  
> bianco 29  
> tabacco 22  

Comp. T
1  
> tabacco 17 
> bianco 24 
> ocra 11 

1 3 0



Comp. N
1  
> esagono 15x17 30  
> rombo 8,5x15 82  

Comp. M
1  
> esagono 15x17 42  
> rombo 8,5x15 42  

Comp. L 
1  
> esagono 15x17 42  
> triangolo 8,5x7,4 84  

Comp. K
1  
> esagono 15x17 23  
> rombo 8,5x15 90  
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Cassettone con 7,5x15
1  
> 15x15 19  
> 7,5x15 41  
> 7,5x7,5 22  

Cassettone con losanga
1  
> 15x15 19  
> losanga 7,5x22,5 42  

Comp. C - OPTICAL
1  
> mod. A 25  
> mod. B 26  

Comp. E - HEX 5

> Tutte le composizioni disponibili nel formato Esagono 15 
(15x17) sono disponibili anche nel formato Esagono 5 (5x5.7)
su rete, oltre ad eventuali personalizzazioni.

> 
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Comp. V - Rombo 12x21
1 
> rosa 40  
> bianco 40  

Comp. P - Rombo 12x21
1  
> avorio 27 
> bianco 27 
> oliva 27 

Comp. O - Provenzale 15x21
1  
> rosa 12 
> mattone 12 
> nero 12 
> avorio 12 

Comp. U - Provenzale 15x21
1  
> rosa 15 
> bianco 15 
> nero 15 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Распространяемые образцы и каталоги не должны рассматриваться как обязательные для цветов, оттенков, типов укладки или

цементирования. ETRURIA design S.r.l. закрепляет за собой право вносить любые изменения в эстетику, технику, размеры и цвета

ее моделей при необходимости, а также право приостановить производство в любое время без предварительного уведомления,

а также отказаться от любого иска о возмещении ущерба со сторон заказчика

• Все указанные параметры (диаметр, размер, и т.д..) следует считать номинальными: все продукты далее поставляются в размерах,

которые  находятся в пределах нормальных производственных допусков, а также в соответствии с действующими нормами.

• Согласно EN 14411, изделия ETRURIA design должны иметь маркировку СЕ. 

• ETRURIA design каждый раз изготавливает продукцию по спецзаказу, поэтому невозможно аннулировать или изменить

незавершенный заказ и материалы изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

• Очень важно защитить материал после установки, чтобы предотвратить истирание или повреждения вследствие последующей

обработки и отделочных работ.

НАСТЕННАЯ ОТДЕЛКА: коллекции VICTORIA и ART DÉCO  

• Продукты и рамы, изготовленные вручную, в норме имеют различные оттенки, то считается их дополнительным преимуществом,

а не дефектом.

• С учетом сказанного в предыдущем пункте и в отношении составляющих (плинтус, уголки, галтели, прочее) перед установкой

рекомендуется выложить и смонтировать их в последовательности светлый/темный.

• По техническим причинам, связанным с типом работы, невозможно гарантировать полного сочетания оттенков. ETRURIA design

каждый раз изготавливает продукт на заказ согласно конкретным требованиям, включая любые дополнения, так что продукты,

имеющие  исходный образец, могут быть различных оттенков.

• Чтобы получить красивые цвета коллекций ETRURIA design, необходимо использовать эмали для химических веществ, которые

устраняют явления, характеризующие основу продукта (легкие проколы, полости, отверстия, различные оттенки окраски)

которые не могут рассматриваться как  дефекты или недостатки продукта. Кроме того, каждый цвет того же продукта в разных

коллекциях может иметь небольшое различие цвета.

• декоративное покрытие представляет совокупность различных керамических материалов которые обязательно производятся

очень разными способами (сухое прессование с штамповкой из стали, мокрое прессование гипсовых форм, литье в гипсовые

формы, стальной трафарет). Кроме того, ручное изготовление, которое  делает каждый предмет уникальным произведением,

предполагает различия в размере и плоскостности изделий. Учитывая все это, чтобы получить хороший эстетический и

функциональный результат, необходимо сделать минимумом 1,5 мм зазора.

ПОЛ: коллекция HEX 

• Чтобы добиться идеального эстетического дизайна полов ETRURIA design, рекомендуется уложить плитки из различных коробок

и перемешивать их, как можно дальше друг от друга с минимальным  зазором 3 мм.
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Le tonalità dei colori sono quanto di più fedele all’originale è possibile ottenere, nei limiti consentiti 

dagli attuali processi di stampa. L’azienda produttrice si riserva la facoltà di modificare in qualunque 

momento senza preavviso le informazioni e le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente 

catalogo. Nessuna immagine pubblicata su questo catalogo è riproducibile senza l’autorizzazione 

di ETRURIA design S.r.l. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in 

questo catalogo, se dovute ad errori di stampa o trascrizioni.

I campioni fotografati servono a dare un’idea indicativa del prodotto, colori e strutture non 

hanno nessun valore vincolante.






